	Классы Первенства РБ 

по картингу 2012
	ШИНЫ
	Технические требования к классу не претерпят серьезных изменений за исключением следующих:

	
	Сухо
	Дождь
	

	«Малыш»
	Comer-C50
	HEIDENAU DAMP 
DRY HKM medium
10 x 4.50 - 5 – перед
10 x 4.50 - 5 – зад
	HEIDENAU DAMP 
DRY HKM medium
10 x 4.50 - 5 – перед
10 x 4.50 - 5 – зад
	Замена шин Дако на аналогичные со стабильным уровнем качества в производстве и возможностью применения в дождевых условиях.

	«Мини»
	RAKET-85
	MAXXIS HG1
10 x 4.50 - 5 – перед

11 x 6.00 - 5 – зад
	MOJO W2
10 x 4.00 - 5 – перед

11 x 6.00 - 5 – зад
	Детальное описание выпускной системы.

	«Формула»
	Honda GX160
	MAXXIS RAPTOR
10 x 4.50 - 5 – перед

11 x 6.00 - 5 – зад
	HEIDENAU DAMP 

DRY HKM medium
10 x 4.50 - 5 – перед
11 x 7.10 - 5 – зад
	Применение износостойких шин для дождевых условий по приемлемой цене. 

Применение приводной цепи одного модуля.

	«Ракет»
	RAKET-85 
	MAXXIS HG1
10 x 4.50 - 5 – перед

11 x 6.00 - 5 – зад
	MOJO W2
10 x 4.00 - 5 – перед

11 x 6.00 - 5 – зад
	Детальное описание выпускной системы.

	«Формула 250»
	Honda GX270
	MAXXIS RAPTOR
10 x 4.50 - 5 – перед

11 x 6.00 - 5 – зад
	HEIDENAU DAMP 

DRY HKM medium
10 x 4.50 - 5 – перед
10 x 4.50 - 5 – зад
	Применение износостойких шин для дождевых условий по приемлемой цене.
Изменение омологационной карты двигателя для создания условий для сокращения времени прохождения круга на 3 с. 

	«Rotax Max junior»
	Rotax FR125 Max-Junior
	MOJO D2
10 x 4.50 - 5 – перед

11 x 7.10 - 5 – зад
	MOJO W2
10 x 4.00 - 5 – перед

11 x 6.00 - 5 – зад
	В соответствии с соответствующими требованиями серии ROTAX. 

	Классы Чемпионата РБ 
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	«Rotax Max» 
	Rotax FR125 Max
	MOJO D2
10 x 4.50 - 5 – перед

11 x 7.10 - 5 – зад
	MOJO W2
10 x 4.00 - 5 – перед

11 x 6.00 - 5 – зад
	В соответствии с соответствующими требованиями серии ROTAX.

	«KZ-2»
	CIK-FIA KZ-2, KZ-2, ICC, FC, CZ 125
	Bridgestone YKB

10 x 4.50 - 5 – перед
11 x 7.10 - 5 – зад
	Bridgestone YKP

10 x 4.50 - 5 – перед
11 x 6.00 - 5 – зад
	Возможно изменение марки применяемых шин в соответствии с наличием шин предыдущей омологации.

	«Формула 500»
	Honda GX390K1
	Kenda 62
10 x 4.50 - 5 – перед

11 x 7.10 - 5 – зад
	MOJO W2
10 x 4.00 - 5 – перед

11 x 6.00 - 5 – зад
	Применение шин для дождевых условий по приемлемой цене.


