
 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА ДВИГАТЕЛЯ № 002/RE/15 
 

Производитель Comer S.p.A. 

Модель Comer KWE 60 

Количество страниц 21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фото мотора со стороны звездочки Фото мотора со стороны зажигания 
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Техническая информация 

А Характеристики 

  Допуск 

Объем цилиндра 60 см
3 

 

Диаметр цилиндра 42,1 мм  

Ход поршня 43 мм +/- 0,10 мм 

Система газораспределения Поршневая  

Система охлаждения Воздушная  

Карбюратор Поплавковый  Dell’Orto  PHBN 14 MS   

Количество перепускных 

каналов 

2  

Ширина выпускного окна 28,00 мм +/- 0,10 мм 

Ширина впускного окна 26,00 мм +/- 0,10 мм 

Высота поршня 48,2 мм +/- 0,8 мм 

Масса поршня 63 г. (+/- 10%  от массы) 

Вес коленчатого вала с 

шатуном без поршня 

1250 г (+/-  3%  от массы) 

Форма камеры сгорания Сферическая  

Ведущая звезда Z11  

Объем камеры сгорания 6,8 см
3
 минимум  

Сцепление 

 

Масса комплектного сцепления 800 г 

 

Масса  муфты 345 +/- 15г 

 

Диаметр  барабана максимум 85 мм. 

 

Дополнительные чертежи на стр. 10 

 

 

 

В УГЛЫ ОТКРЫТИЯ 

(измерение щупом  0.20 мм  шириной 10 мм) 

  Допуск 

Угол открытия впускного 

окна 

142
0 

+/- 2
0 

Угол открытия выпускного 

окна 

154
0 

+/-2
0 

 

С Материалы 

 

Части двигателя должны быть выполнены 

из сплавов алюминия, литье под  давлением 

Цилиндр Сплав алюминия с чугунной гильзой. 

Запрещено хромирование, покрытие 

никасилом и другими материалами 
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Схема развертки цилиндра 

 
Вид цилиндра снизу Вид цилиндра в разрезе 
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Рисунок головки цилиндра и камеры сгорания 

 
Коленчатый вал с шатуном 
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Фотография коленчатого вала с балансировочной вставкой 

 
Фотография шатуна сторона А Фотография шатуна сторона В 
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Фотография мотора сзади Фотография мотора спереди 

  
Фотография мотора cверху Фотография мотора снизу 
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Фотография цилиндра снизу Фотография камеры сгорания 

 

 
Фотография картера сторона А Фотография картера сторона В 
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Минимальное расстояние от впускного патрубка  до оси цилиндра 

 
 

Комплектное сцепление 
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Дополнения к регистрационной карте 

Фото цилиндра старого типа Фото цилиндра нового типа 

 
  

НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ ФОТО ГЛУШИТЕЛЯ 
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Фото мотора старого типа Фото мотора нового типа 

 

 
Фото картера нового типа 
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Чертеж цилиндра старого типа Чертеж цилиндра нового типа 
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Чертеж головки цилиндра старого образца 

 
 

Чертеж головки цилиндра нового образца 
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Фото головки цилиндра старого типа Фото головки цилиндра нового типа 

  
 

 

Фото мотора сверху старого типа Фото мотора сверху нового типа 
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Чертеж поршня 1 и поршня 2  

 
 

 

Фото поршня 1 и поршня 2 
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Фото поршня 1 и поршня 2 

 
 

Фото поршня 1 и поршня 2 
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Чертеж выпускного патрубка 
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Фото глушителя шума впуска 

 
 

Фото глушителя шума впуска Фото глушителя шума впуска 
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Фото впускной трубки Фото глушителя шума впуска со стороны

карбюратора

 

 

 

Чертеж глушителя шума впуска 

 
Максимальный объем глушителя шума впуска не должен превышать 1800 см

3 
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Чертеж резинового патрубка и впускной трубки 

 
 

Чертеж глушителя 
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Тип и размер подшипников коленчатого 

вала (в т.ч. и количество шариков) и 

шатуна должны соответствовать оригиналу. 

Запрещено применение подшипников с 

керамическими шариками, а также 

керамическим напылением на шарик и 

части подшипника. 

Измерение объема камеры сгорания 

проводится при помощи специального 

"ввертыша", рекомендованного СИК-ФИА, 

в соответствии с п.9.6 Приложения к КиТТ. 

Обязательно использование свечей 

зажигания моделей NGK-BR9EG (B9EG) 

или NGK-BR10EG (B10EG) с 

оригинальным уплотнительным кольцом.  

В случае использования датчика 

температуры, допустимо отсутствие 

уплотнительного кольца, но тогда на 

технический контроль двигатель должен 

представляться с установленным датчиком. 

Резьбовая часть свечи зажигания не должна 

выступать в камеру сгорания. 

Измерение линейных параметров цилиндра 

производится при помощи набора 

специальных шаблонов COMER. 

Измерение угловых параметров цилиндра 

проводится электронным фазометром с 

использованием специального щупа 

толщиной 0,2 мм. Для фаз впуска и 

выпуска ширина щупа – 10 мм. 

 Обязательно применение оригинальной 

центробежной муфты. Включение муфты 

должно происходить до 5500 об/мин 

коленчатого вала двигателя (Водитель 

должен быть за рулем). 

Обязательно использование ограничителя 

оборотов на 14000 (зеленого цвета). С 

сезона 2016 года ограничитель оборотов 

на 11000 (синего цвета). 

Обязательно использование оригинального 

глушителя. Разрешается установка датчика 

температуры или лямда-датчика. 

 

 


